
































TOR ก่อสร้างตะแกรงป้องกันการช ารุดโครงหลังคาลูกโดมอาคารปฏิบัติการโรงหล่อ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสำรวจพื้นที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อให้รู้สภาพต่างๆ ของสถานที่
ก่อสร้าง หรือบริเวณก่อสร้างจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาทำงาน Site work ต่างๆ เช่น ทางเข้า-
ออกสภาพพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารข้างเคียง เป็นต้น 

2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผังอาคาร จัดทำระดับอ้างอิง ตรวจสอบแนวและระยะ
ต่างๆ ตามแบบก่อสร้าง ตรวจสอบพื ้นที ่ให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำรายงานความถูกต้องหรือความ
คลาดเคลื่อนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ
พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ ก่อนดำเนินงานขั้นต่อไป 

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยทำการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันทั้ง
ภายนอกและภายในของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยมีพยาน ก่อนลงมือ
ทำการก่อสร้าง 
3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 

ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทำการก่อสร้าง 
หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณี
ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกันหรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย อาจออกคำสั่ง
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ได้ตามความเหมาะสม 
3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 

ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
เดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้างจำเป็นต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้
รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

4. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรำคาญ งานก่อสร้างหรือการกระทำใดๆ ของลูกจ้างที่น่าจะเป็นเหตุเดือดร้อน
รำคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธีและเวลา
ที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างหาวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการในทันที 

5. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด 
ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต ของลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจ
เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห่งในบริเวณก่อสร้าง  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวก



นิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากที่สูง เป็นต้น ผู้ควบคุมงาน อาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้
ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างมีการจัดการเรื่องความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด และถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

6. งานคอนกรีต และเหล็กเสริมคอนกรีต งานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตาม
แบบและรายการประกอบแบบอย่างเคร่งครัด ส่วนที่มิได้ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย งานเหล็กเสริม ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้รวมถึงการจัดหา การตัด การดัด และการ
เรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและชั้นที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ งานที่ทำจะต้องตรงตามแบบ
และตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุใน
แบบและรายการประกอบแบบนี้ให้ปฏิบัติตาม “มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งาน” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

7. งานโลหะ  
7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบคุณภาพที่

ดีสำหรับงานทาสี ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ  
7.2 งานโครงสร้างเหล็ก ให้รวมถึงการจัดหาโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  
7.3 การกองหรือเก็บวัสดุจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะเกิดข้ึน  
7.4 การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กเพื่อให้ได้ตามที่ระบุในแบบจะต้องมีการเผื่อความโก่งของ 

โครงสร้างนั ้นๆด้วยกรรมวิธ ีหรือการคำนวณของผู ้ร ับจ้างเองและภายในการควบคุมดูแลของ

ผู้เชี ่ยวชาญของผู้รับจ้างห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และ
จะต้องมีเครื่องตรวจวัดความชื้นก่อนการทาสีทุกครั้ง 

7.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กโลหะและวัสดุประกอบอื่นๆพร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิคและผล 
ทดสอบจากสถาบันที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

7.6 ผู้ควบคุมงานอาจจัดส่งตัวอย่างเหล็กรูปพรรณที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างแล้วไปทดสอบที่สถาบันที่
กำหนดไว้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

7.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยายและรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทำงานให้ผู้ควบคุม
งาน พิจารณาอนุมัติก่อนการตัดและประกอบ 

7.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน พร้อมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังว่างาน
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กไม่มั ่นคง แข็งแรง หรือมีข้อบกพร่อง โดยจะต้องจัดหาทีมงานหรือที่ปรึกษาที่
มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง 

7.9 อ่ืนๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ  



8. ผู้รับจ้างต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่ง

ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ  

9. ผู้รับจ้างจะต้องไม่เคยเป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน ที่มีค่าปรับจากผลดำเนินการล่าช้าเกินร้อยละ 10 ของวงเงิน

ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง 

 
 







































แผ่นที่ 1

ประมาณราคา  ก่อสร้างตะแกรงป้องกันการช ารุดโครงหลังคาลูกโดมอาคารปฏิบัติการโรงหล่อ แบบ ปร.4

สถานท่ีก่อสร้าง อาคารโรงหล่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานอาคารสถานท่ีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมาณการโดย กลุ่มงานอาคารสถานท่ีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2568 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 ประเภทงานอาคาร  

1.1 หมวดงานป้องกันเศษคอนกรีตหล่น 1 งาน 635,900.00  982,700.00  1,618,600.00  

1.2 หมวดงานซ่อมแซมรอยแตกร้าว 1 งาน 62,010.00    -             62,010.00      

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ไม่รวม FACTOR F) 1,680,610.00 

ลงชือ่ ผูป้ระมาณราคา

(นายนเรศ  จนิดาเพ็ชร)์

 (นายปิยะวัฒน์ ชาตวิัฒนา)

ราคาวัสดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

 (นายจอมสรา้งภมู ิพรหมประวัต)ิ



แผ่นที่ 2

ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย รวมเป็นเงิน หมำยเหตุ

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

1 ประเภทงำนอำคำร  

1.1 หมวดงำนป้องกันเศษคอนกรีตหล่น

เหล็กกลอ่งกัลวาไนซข์นาด 1"x1" หนา 2.3มม. 970 ทอ่น 270.00          261,900.00     74.00              71,780.00       333,680.00        

เหล็กกลอ่งกัลวาไนซข์นาด 1/2"x1/2" หนา 1.2มม. 270 ทอ่น 100.00          27,000.00       22.00              5,940.00         32,940.00         

เหล็กตาขา่ยถักขนาด 2" 1,550 ตร.ม. 120.00          186,000.00     250.00            387,500.00     573,500.00        

ตาขา่ยพลาสตกิสดี าขนาดตา 9มม. 1,550 ตร.ม. 50.00            77,500.00       140.00            217,000.00     294,500.00        

พลาสตกิพ.ีว.ีซ.ีหนา 0.08มม. 1,550 ตร.ม. 10.00            15,500.00       140.00            217,000.00     232,500.00        

แคลม้ป์ U-Bolt ขนาด 2" 580 ตัว 100.00          58,000.00       140.00            81,200.00       139,200.00        

สสี าหรับรอยเชือ่ม 8 กล. 750.00          6,000.00         35.00              280.00           6,280.00           

เคเบิล้ไทร ์8" 40 ถงุ 100.00          4,000.00         50.00              2,000.00         6,000.00           

รวมรำยกำร 1.1 635,900.00    982,700.00    1,618,600.00    

1.2 หมวดงำนซ่อมแซมรอยแตกร้ำว

ซอ่มแซมลกูโดมและรางน ้าค.ส.ล. 1,170 ตร.ม. 53.00            62,010.00       -                 -                62,010.00         รวมคา่แรง

รวมรำยกำร 1.2 62,010.00      -               62,010.00        

รวมรำยกำรหมวดท่ี 1 697,910.00    982,700.00    1,680,610.00    

ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำน



แผ่นที่ 3



แผ่นที่ 4

ผูป้ระมาณราคา



ประเภท  ก่อสร้างตะแกรงป้องกันการช ารุดโครงหลังคาลูกโดมอาคารปฏิบัติการโรงหล่อ

เจ้าของอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานท่ีก่อสร้าง อาคารโรงหล่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก.งานอาคารสถานท่ีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2568

ล าดับท่ี รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR F ค่าก่อสร้างท้ังหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร  1,680,610.00 1.3064 2,195,548.90

เง่ือนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

เงินประกันผลงานหัก 5%

ดอกเบ้ียเงินกู้ 7% (ต่อปี)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

ขนาดหรือพ้ืนท่ีอาคาร 1,800  ตร.ม.

เฉล่ียราคาประมาณ 1,219.75 บาท/ตร.ม.

สรุป รวมค่าก่อสร้างท้ังส้ิน 2,195,548.90

คิดเป็นเงินประมาณ 2,195,500.00

ตัวอักษร 

                                             สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง                            แบบ ปร.5

ส่วนราชการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประมาณการโดย   
(สองล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)



แบบ ปร.6 

สถานท่ีก่อสร้าง อาคารโรงหลอ่ คณะวศิวกรรมศาสตร์

ประมาณการเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2568

1 ประเภทงานอาคาร  

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังหมด

คิดเป็นเงินประมาณ

ตัวอักษร 

(นายปิยะวัฒน ์ชาตวิัฒนา)

ประมาณการโดย    

 (นายนเรศ  จนิดาเพ็ชร)์

(นายจอมสรา้งภมู ิพรหมประวัต)ิ

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ

รายการประมาณราคา   กอ่สรา้งตะแกรงป้องกนัการช ารดุโครงหลังคาลกูโดมอาคาร

ค่าก่อสร้าง
(บาท)

2,195,548.90

(สองล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2,195,500.00

2,195,548.90


